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VERKTYG TILL MONTAGE AV GUMMIBELÄGGNING 

- gør dit arbejde nemt og hurtigt
SUPERGLATTEREN
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SUPERGLATTEREN  •  Datablad

Safefloor erbjuder en helt ny 
produkt, till er som arbetar med 
installationer av flytande gum-
mibeläggningar.

Baserat på många års erfarenhet i 
samarbete med våra kunder, har 
vi udvecklat superglatteren.

Superglatteren levereras i 2 ver-
sioner, ”Base XL” till baslager och 
”Topper” till toplager.

Skona knän och rygg
Använd Superglatteren!
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SUPERGLATTEREN  •  Datablad

Såhär använder du den
När du lagt ut baslager i den rätta tjockleken, använder du ”Base XL” till att jämna ut och 
släta ut ytan. På grund av sin storlek på 25 x 40 cm och låga vikt så slätar den ut utan att 
komprimera.
Senare när du ska installera toplagret ska du använda våran ”Topper”. Med sin mindre stor-
lek och tyngre vikt är den perfekt till att komprimera och samtidigt släta över granulaten, så 
du får en stark och snygg avslutning på din gummi installation.
Bägge Superglattere är precisionslipade, så de lämnar inte märken efter sig i gummibelägg-
ningen och säkrar därför ett perfekt resultat.
Kom ihåg att Superglatteren ska värmas upp innan du använder den. Vi rekommenderar att 
ni använder en gasbrännare.
Efter en längre tids användning kommer det byggas på ett lager av härdat lim på undersiden 
av Superglatteren. Detta avlägsnas enkelt med en vinkelslip försedd med en slipskiva. God 
arbetslust !

Varunr. Varenamn Material Storlek

9080
9081

Topper
Base XL

Rustfri stål A4
Aluminium

15x25
25x40


